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ThermoScrew TS U8 Gecko

Ein Dubel — Universell einfach.

fur alle Dammstarken

fur die Baustoffklassen A, B, C, D, E
fr alle Gblichen WDVS Dammstoffe
einfache Anwendung

grofBe Montagesicherheit
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zeit- und kostensparend

... better products, easier life
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ThermoScrew TS U8 Gecko

Highlights:
Sicherheit universell optimiert
! die bewahrte KEW 3 Teilung I ein Diibel fiir alle Damm- I optimiert fiir Dammplatten
starken von 100 - 400 mm aus EPS, XPS, PU und
I fiir Alt- und Neubau Mineralwolle

-

halt sicher
I mit einer Verankerungstiefe I durch verlangerte,
von 30 mm fiir die feuchtigkeitsresistente
Baustoffkategorien A, B, C, D, E Spreizzone sicherer Halt
| Verankerungstiefe von 50 mm auch in Problembaustoffen
fiir noch perfekteren Halt im
Leichtbeton
I
auswechselbarer Standard Torx Bit innovativer Anschlagclip geeignet
1 GriBeT30 I zur Markierung der optimalen Setztiefe I fiir alle herkdmmlichen
I Linge 50 mm Bohrfutter-Aufnahmen
fiir 10 mm
Technische Anderungen vorbehalten. Stand Januar 2016
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Die Vorteile
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nur ein Diibel fir alle Dammstoffstarken ab 100 mm garantiert kostensparende, optimale Lagerhaltung und Verfiigbarkeit
fur alle Gblichen Dammstoffplatten geeignet (EPS, XPS, PU, Mineralwolle, Phenolharz)

- nur ein Setzwerkzeug bis 400 mm Dammstoffstarke

ETA fiir die Baustoffklassen A, B, C, Dund E
Innovative Spreizzone von 30 mm sorgt flir optimalen Halt in allen gdngigen Baustoffen

- einfache Anwendung - aufgrund leicht verstandlicher und leicht beherrschbarer Setztechnologie

groB3e Montagesicherheit - kein Verfehlen des Bohrloches durch 2 Stufen Setztechnologie

keine Diibelabzeichnungen durch extra tiefe Versenkung der Wendel im Dammstoff

niedrigster Chi Wert am Markt fir WDVS Schraubdiibel mit Metallschraube - wirmebriickenfrei (x =0,000 W/K) ab 100 mm
Dammstoffstarke®

> flir Aufdopplung von Dammschichten geeignet - mit Ergdnzungssatz Toleranzausgleich bis 190 mm méglich

Optimale Schraubwendelkonstruktion fiir eine schnelle, zeitsparende und sichere Verarbeitung
Montagedffnung mit PU-Schaum oder Stopfen verschlieBbar

Sicherheit durch die Verankerungszone mit der bewahrten KEW 3-Teilung

In Tests bewiesen und durch den millionenfachen Einsatz von
den Anwendern bestitigt:

Die bewihrte 3-geteilte Verankerungszone garantiert Sicherheit und
Montagekomfort.

I hohe Anpresskraftwirkung durch gleichmaBige Kraftverteilung
I optimale zentrische Schraubenfiihrung
I grofle Auszugssicherheit
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Technische Anderungen vorbehalten. Stand Januar 2016
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Baustoffeignung
Bezeichnung
_Normalbeton A

Leichtbeton ) /
porigem Gefiige  pewenrte Porenbeton -Platten  Ppl/PPpI E Vollziegel
Baustoffe mit Vollziegel Mz B
dichtem Gefiige Klinker Mz B

Kalksandvollstein KS B
Lochbaustoffe mit ~ Hochlochziegel Hlz C
dichtem Gefuge  gaiksandiochstein KSL C

Kalksandhohlblockstein KSL € 7

Hohlblockstein aus Beton Hbn € Lochsteine
Vollsteine mit Vollsteine aus Leichtbeton Vbl B
porigemGefige pyrenbaton PB/PP E
Lachbaustoffe mit _Leichthochlochziegel HLz C -
porigem Gefuge yoniblockstein aus Leichtbeton  Hbl C / p -q
Naturstein mit C F : -2

| dichtem Gefiige Lochsteine, poriges Gefiige Naturstein mit dichtem Geflige

Dammstoffeignung

Dammstoff Ausfiihrung geeignet

EPS Platten /

XPS Platten

Mineralwolle (Glas) Platten

Mineralwolle (Stein) Platten

PU Platten Platten /

Bei Dammstoffen mit héherer Dichte eventuell vorbohren.

Warmedurchgang

Altbau =100 0
100 -< 150 0,001
=150 0

TS U8/40 Gecko
mit Schaumfillung  Neubau

* mit Schaumfillung bei Altbau und bei Neubau ab einer Déammstoffdicke von mindestens 150 mm

Technische Anderungen vorbehalten. Stand Januar 2016
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ETA

C€

ETA-1 GIGEOO-EETAG 014

ETA als Mehrfachbefestigung von verklebten Warmedamm-
verbundsystemen nach ETAG 004 fiir die Nutzungskategorien

A/B/C/D/E.
Fassade mit WDVS
Darstellung:
Verankerungsgrund wiarmedimm-Verbundsystem Schaumverfillung Putzschicht
h hD 7
Ld, anchor
Markierung der - h ef 1 tol t fix
Verankerungstiefe g
h nom hE
h1
hb | N
Montage

' e
thau t,, 20 i | E L
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N
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Technische Anderungen vorbehalten. Stand Januar 2016
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Sortiment
g : T e T SRR T h, ' R " Menge
Diibel Diibellange min. Bohrtiefe min. Verankerungstiefe Dammstarke
@ Bohrer [mm]
Bezeichnung Art.-Nr. [mm] [mm] [mm] [mm] St/VE
15 U8/40 Gecko 3w i R 100 807-+hD (0 %, B0
heit,, =40mm
Menge
AbschluBstopfen TS ST ' R Ry ok A0 38402 R 150
Setz-und Schraubwerkzeug TSSW400 38406 ) 1

Technische Daten Beider Bemessung ist die gesamte ETA 08/0314 zu beachten.

Charakteristische Zugtragfahigkeit N 2 in [kN] je Einzeldiibel in Beton und Mauerwerk

Verankerungsgrund Nutzungskategorie  Rohdichteklasse {p) Druckfestigkeitsklasse (f)  Bohrverfahren Now
nach ETAG 014 [kg/dnr’] [N/mm?] [kN]

Beton (12/15 (EN 206-1) 7 A = 7 7 Hammerhohiren” Lt 15 il
Beton (50/60 (EN 206-1) A Hammerbohren 15
Kalksandvollstein, KS DIN V 106:2005-10/ EN 771-2:20M1 B =18 12 Hammerbohren 15
Mauerziegel, Mz z.B. gemaB DIN105-100:2012-01/ EN771-1:20M B =17 12 Hammerbohren 15
Leichtbetonvollblock, Vbl 2 z.B. gemdR DIN V 18152-100:2005-10/ EN 771-3:2011 B =08 2 Hammerbohren 0,75
Leichtbetonvollblock, Vbl 4 2.B. gemal DIN V18152-100:2005-10/ EN 771-3:201 B =08 4 Hammerbohren 12
Hochlochziegel, HLz 2.B. gemal3 DIN105-100:2012-01/ EN771-1:2011 AuBenstegdicke =12 mm C 210 12 Drehbohren 09

| Kalksandlochstein, KS L z.B. gem3B DINV106:2005-10/ EN771-2:2011 AuBenstegdicke =20 mm ( =14 12 Orehbohren 15
Leichtbetonhohlblock 4K Hbl 2.B. gemaR DIN Y 18151-100:2005-10 / EN 771-3:201 C =09 2 Drehbohren 075
Leichtbetonhohlblock 1K Hbl 2.B. gemaB DIN Y 18151-100:2005-10/ EN 771-3:2011 L =08 2 Drehbohren 09
Hochlochziegel Hiz 250x380x235 C 210 6 Drehbohren 05
Haufwerksporiger Leichtbeton, LAC42.B. gemaR EN1520 ] 210 4 Hammerbohren 0,4/0,9%
Haufwerksporiger Leichtbeton, LAC6, 2.B. gemaB EN1520 D >1,0 6 Hammerbohren 0,501,2%
Porenbeton PP4-0,5 DIN V 4165-100:2005-10 z.B. gemaB EN 771-4:20111 E =05 4 Drehbohren 0,3/0,75%

Montagewerte fiir Beton und Mauerwerk
Achs-und Randabstande

Effektive Verankerungstiefe h,= [mm] 30/50Y
Bohrlochtiefe h? [mm] 40/60¢
Bohrlochdurchmesser d = [mm] 8

Mindestabstande und Abmessungen

Mindestbauteildicke h= [mm] 100
Minimaler Achsabstand Sun = [mm] 100 ‘ Sen
Minimaler Randabstand ) Con™ [mm] 100

“In Abwesenheit anderer nationaler Regelungen ist ein Teilsicherheitsbeiwert von y, 2,0 anzuwenden. Sen

% Gilt fur effektive Verankerungstiefe von h = 50mm - abweichend vom Standartven h,, = 30mm.

% Diein Pos.2 angegehene Tiefe gilt ausschlieBlich fiir die zugelassene vergriBerte Verankerungstiefe h , = 50mm in der Baustoffkategorie D. s
mh

Dieses Informationsblatt kann nur unverbindlich beraten. Genaue Produktinformationen erfahren Sie KEW Kunststofferzeugnisse GmbH Wilthen

Giber unsere Mitarbeiter. Alle Angaben in diesem Katalog missen den artlichen Verhaltnissen und den
verwendeten Materialien angepasst werden. Dresdener Strale 19
02681 Wilthen

Irrtimer, technische und Sortimentsanderungen vorbehalten. Haftung fur Druckfehler und -mangel wird
ausgeschlossen.

Telefon 03592 /38 53 -0 www.kew-werke.de

fKEW 23359*35“’”9”9“?““55 GmbH Wilthen Telefax 03592 / 38 53 51 e-mail: info@kew-werke.de
rt.Nr.:




